VIHMAVEESUSTEEMIDE HOOLDUS

MILLEKS ON MEILE VAJA VIHMAVEESUSTEEMI NING VIHMAVEESUSTEEMIDE HOOLDUST?

Vihmaveestisteemi (ilesanne on kaitsta maja fassaadi vee poolt tekitatud kahjude eest suunates sade ja vihmavee hoonest eemale. Oigesti valitud ja
paigaldatud vihmaveesiisteem ilusaks raamiks kogu hoonele. Selleks, et hoonele paigaldatud vihmaveesiisteem pusiks kaua ilusa ja tervena on vaja
vihmaveesusteemi regulaarselt hooldada. Vihmaveesusteemide hooldust tuleks teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte vahem kui kaks korda aastas -
kevadel ning sugisel.

Enne sugise ja talve saabumist tuleks kontrollida vihmaveesusteemi ja vihmaveesusteemi osade korrasolekut, et valtida renni lohki jaatumist ning
veekahjustusi katusel.

Orima vihmaveesusteemid Weckmanist

Vihmaveerennidest vaib leida nii huumust, okkaid, lehti, priigi jms. Taoline raskus on ohtlik rennide kinnitustele ning talvistes tingimustes voivad umbes
ja vett tais vihmaveerennid [ohki kiilmuda. Kui vihmaveesiisteem on ummistunud, siis ei ole sade ja vihmaveel voimalik katuselt vabalt alla voolata,
tekitades katuselekkeid, seinade hallitust voi katuseaarte madanemist.

Kevadisel lumesula perioodil, kui ummistunud rennis on jadvall ees, el pdase sulavesi katuselt ara ning liigne vesi voib tungida
katusekonstruktsioonidesse tekitades juba suurt materiaalset kahju.

KUIDAS VIHMAVEESUSTEEMI HOOLDADA?

Vihmaveestusteemi hooldus on 6ige turvavarustuse olemasolul joukohane koigile.

Vihmaveeststeemide hoolduseks on tarvis ilusat ilma ja natuke vaba aega ning tavalist redelit voi maja katusel olevaid spetsiaalseid turvaredeleid ja -
katusesildasid. Paralleelselt katuseaarega olevaid vihmaveetorusid saab puhastada kdte abil korjates prahi ambrisse. Keerulisem on aga vertikaalsete
torudega, mille ummistust saab tuvastada naiteks aiavooliku abil. Kui vesi ajab Ule aare voi niriseb liiga aeglaselt torust valja, on vihmaveesusteemid
ummistunud. Suurendades vee survet tuleb vaiksem praht eest ja toru saab puhtaks. Suurema ummistuse puhul tuleb kasutada lisaks spetsiaalset harja.

Vihmaveesusteemide puhastamisel tuleb kindlsti eemalda ka koik roosteplekid ja varvidefektid spetsiaalsete vahenditega ning vajadusel teha
parandused. Ulevaatuse kaiqus tuleb iile vaadata ka kaik liitekohad, renniotsad ja kinnitusvahendid.

Vihmaveesusteemide requlaarne puhastamine pikendab rennide eluiga ja hoiab maja fassaadi veekahjustuste eest.

Rennide puhastamine on turvavarustuse olemasolul joukohane igale majaomanikule.
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