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SEINA- JA KATUSEREDELID
                   katuse ohutustooted tagavad katusel liikumise 
ohutuse. Redeli raam on kuumtsingitud keevisõmblusteta 
ovaaltorust. Raami laius on 450mm. Redelid on 
pulbervärvitud. Neid on saada pikkustega: 1,2m; 2,7m, 
3,3m ja 4,2m. Redeleid saab omavahel jätkata. 

KATUSEREDELI kinnitused on kõikidele enim levinud 
katusematerjalidele. 

SEINAREDELI kinnitusjalgade pikkused on alates 20cm 
kuni 1,3m.

KATUSESILD
                  katusesillal, mis on libisemise vältimiseks 
karestatud, on ohutu käia ka rasketes ilmastikuoludes.
Katusesilla lume läbilaskuvus üle 50%.
Laius 350mm ja pikkused: 1,2m; 2,25m, 2,97m.
Kinnitusjalad vastavalt katuse materjalile.

OHUTUSRÖÖBAS
Ohutusrööpa ülesanne on muuta katusele minek ja 
katusel töötamine ohutuks.                     ohutusrööbast 
kasutatakse tõusurööpana seinaredeli külge kinnitatult või 
horisontaalrööpana katusesilla, katusesillata katuse või seina 
külge kinnitatult.

LUMETÕKKED
Tänu ovaalsele profi ilile on lumetõkketoru tugevam ja talub 
suuremat lumekoormust, kui  ümartoruga lumetõkked.
Pikkus: 3m. 
Kinnitusjalad vastavalt katuse materjalile.

STANDARDVÄRVID 
Valge, okkaroheline, helehall, tumehall, punane, tumepruun, 
tellisepunane, must.

Katuse renoveerimisel või uue katuse ehitamisel on oluline 
mõelda ka ohutusele.                    tooted tagavad ohtuse 
katusel hooldustöid tehes ning talvel saab olla kindel, et 
katuselt kukkuv lumi ei taba inimesi ega kahjusta muud vara.

8. P87 toru
9. P87 põlv

10.  P87 kinnitusklamber
11.  Lehter
12.  P87 Reguleeritav 
 väljavooluava

KATUSE OHUTUSTOOTED

Vastupidav seinaredel tagab 
ohutu pääsu katusele.

Katusesild tagab ohutu 
liikumise katusel

Lumetõke on vältimatu 
katuselt kukkuva lume 
ja jää eest kaitsmisel. 

Ohutusrööpaga majal on 
katusele minek ja seal 
toimetamine ohutu. 
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WECKMAN EESTIS

ESCO AS

Aiandi tee 25
74001 Viimsi
Harjumaa
Tel. 6055 690

www.weckman.ee
info@weckman.ee
facebook.com/ 
weckman.ee

Weckman on 1962. aastal tegevust alustanud perefi rma, mis on spetsialiseerunud õhukesest teraslehest ehitustoodete valmistamisele. Alates 
1997. aastast on Weckmani brand esindatud ka Eestis. Tallinna lähedal Viimsis asuv tehas teenindab kliente Eestis, Lätis ja Leedus.
Terastöötlejana on Weckmanil pikad tradistsioonid, sest juba kaheksa põlve on sellega tegeletud. Weckmani kvaliteedi tagavad 
kõrgekvaliteedilised tooted, kaasaegsed tootmisliinid ja paindlik klienditeenindus kõigil tellimuse täitmise etappidel.

Remondid või ehitad uut - õige Weckmani katuse saad, kui paigalduse teostab meie koostööpartner.

WECKMAN KATUS KOOS PAIGALDUSEGA

Kergroov C

Kergroov Z

KAARHALLI PROFIIL WE-20/855

kasulik laius  855 mm
kogu laius  ~904 mm
pleki paksus  0,45 - 0,6 mm
kaare raadius  7,5 m
maksimaalne plaadi pikkus  5000 mm

ANTIKONDENSAADIKIHT
Ei vaja eraldi aluskatet, liimitav PES-vildimatt, 
vee imavus 900 g/m2 horisontaalpinnas 
Saab järgmistele profi ilide alapinnas:
W-20R/1100, W-45ER/1000, W-45JR/900, W-70/900, 
W-115/750, W-130/950

VALGUSPLAAT
Valgust läbilaskvast fi iberplastikust plaadi standardpikkus 
on 2 900 mm

Saadaval profi ilidele W-1/1064, 
W-15/1134, W-20R/1100, 
W-45JR/900, W-45ER/1000 

KERGROOVID
Efektiivne lahendus katuslagede ja seinte konstruktsioonides 
sekundaarkandjatena.
ristlõige  C-, Z- või U-profi iliga roovid
materjali paksused  1,2 - 3,0 mm
roovide kõrgused  100 - 300 mm
roovide maks. pikkus 13 000 mm

Toodetakse soovitud pikkustes,
võimalik tellida ka kinnitus-

poltide aukudega.
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KOMPOSIITPLAAT HC-45/900

Kiire ja soodne vahelae komposiitlahendusele.
HC-45 toimib betooni raketisena ja betooni armatuurina.
Tarvikud: HC-tihend, ühendusribad, nurgakinnitid, L-nurgikud
kasulik laius  900 mm
kogu laius  ~ 960 mm
pleki paksus  0,7 ja 0,9 mm855 h=20

MUUD TOOTED


