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Tootja poolt allkirjastatud: 

             

 

 

 

                             

 

1. Toote tüüp Kandev profiilplekk

2. Tootetüübi tähis W-70/900, W-115/750, W-130/950 ja W-155/840.

3. Kasutusotstarve Isekandvad profiilplaadid katusele, vahelagedele ja seina

4. Tootja Weckman Steel Oy, Härkäläntie 72, 19110 Vierumäki

5. Esindaja Eestis ESCO AS/ WECKMAN EESTI Aiandi tee 25, 74001 Viimsi, Harjumaa

6. Ehitustoodete toimivuse hindamis- ja tõendamissüsteem(id) vastavalt lisale V: AVCP- klass 2+

Teavitatud asutus 0416 (Inspecta Sertifiointi OY)

7.

9. Deklareeritud toimivused

Põhiomadused Toimivus

NPD

Mõõtmete muutmumine NPD

Auru ja õhu läbilaskvus NPD

Säilivus

Vee läbilaskvus NPD

Tulepüsivus Broof t1, t2, t3

Tuletundlikkus A1, "CWFT"

Käesolev toimivusdeklaratsiooni toote toimivus  vastab deklareeritud toimivusele. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 

ja selle eest vastutab üksnes eespool nimetatud tootja.

Deklareeritud 

toimivuse järelvalve ja 

kontroll

VTT Expert Services - (0809)on viinud läbi tootetüüpide algse katsetamise ja määratlemise vastavalt süsteemiklassile 3 ja esitanud katsete aruanded

Harmoniseeritud tehnilised 

spetsifikatsioonid

Ohtlike ainete emissioon EN 1090-1:2009+A1:2011

EN 1090-4 D.1

Tsingimass, katte tüüp ja plaadi paksus on 

märgitud pakendi etiketil.


